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pour Radio-Canada en aval du 

complexe nucléaire de 
Chalk-River 
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Résultats d’analyses des prélèvements réalisés en aval de Chalk-Rivier : 
 
Radionucléides émetteurs gamma : 

Prélèvements 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Dénomination Sédiments	de	rivière	 Eau	de	rivière	 Eau	du	robinet	
Référence 171002-CAN-01	 171002-CAN-02	 171002-CAN-03	
Date 26/09/2017	 26/09/2017	 26/09/2017	

Lieu (commune) ou site Rivière	des	Outaouais	
Pointe	au	baptême	

Rivière	des	Outaouais	
Pointe	au	baptême	

Ile	Corine	
Pointe	au	baptême	

Analyse 		 		 		 		 		 		 		 		 		
n° de manipulation 8662	 V2-2003	 V2-1999	
Géométrie (en ml) 61	 500	 500	
temps de comptage (s) 173	209	 234	522	 112	618	
Fraction analysée entière	 <	0,45	µm	 <	0,45	µm	
masse de l'échantillon (g) 92,1	 506,7	 506,8	
Poids sec / Poids frais   77,4%	 -	 -	
Etat du conditionnement sec	 filtré	 filtré	
Expression des résultats 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Unité Bq/kg	sec	 Bq/litre	 Bq/litre	
RADIONUCLEIDES ARTIFICIELS 		 		 		 		 		 		 		 		 		
cobalt-57 271,8 jours 		 <	 0,3	 		 <	 0,1	 		 <	 0,2	
cobalt-58 70,8 jours 		 <	 0,8	 		 <	 0,2	 		 <	 0,3	
cobalt-60 5,3 ans 0,46	 ±	 0,21	 		 <	 0,2	 		 <	 0,3	
ruthénium/rhodium-106 373 jours 		 <	 5,6	 		 <	 1,3	 		 <	 1,9	
argent-110m 250 jours 		 <	 0,7	 		 <	 0,2	 		 <	 0,2	
iode-129 15,7 106 ans 		 <	 0,8	 		 <	 0,3	 		 <	 0,5	
iode-131 8,0 jours 		 <	 0,6	 		 <	 0,6	 		 <	 0,5	
césium-134 2,1 ans 		 <	 0,6	 		 <	 0,2	 		 <	 0,3	
césium-137 30,0 ans 19,2	 ±	 1,7	 		 <	 0,2	 		 <	 0,3	
europium-154 8,6 ans 		 <	 0,6	 		 <	 0,2	 		 <	 0,3	
américium-241 437,7 ans 		 <	 0,7	 		 <	 0,2	 		 <	 0,3	
RADIONUCLEIDES "NATURELS" 		 		 		 		 		 		 		 		 		

chaine de l'uranium-238 		 		 		 		 		 		 		 		 		
thorium-234   17,3	 ±	 4,3	 		 <	 2,4	 		 <	 3,4	
radium-226   10,5	 ±	 3,3	 		 <	 3,3	 		 <	 4,8	
plomb-214   14,4	 ±	 1,5	 		 <	 0,4	 		 <	 0,6	
bismuth-214   12,7	 ±	 1,5	 		 <	 0,5	 		 <	 0,6	
plomb-210   21	 ±	 5	 		 <	 2,9	 		 <	 4,1	

chaine du thorium-232 		 		 		 		 		 		 		 		 		
actinium-228   11,0	 ±	 1,6	 		 <	 0,8	 		 <	 1,0	
plomb-212   10,2	 ±	 1,1	 		 <	 0,4	 		 <	 0,5	
bismuth-212   15,6	 ±	 4,5	 		 <	 2,5	 		 <	 3,8	

chaine de l'uranium-235 		 		 		 		 		 		 		 		 		
uranium-235   		 <	 1,3	 		 <	 0,8	 		 <	 1,1	

radionucléide isolé 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Potassium-40 isolé 620	 ±	 50	 		 <	 2,6	 		 <	 3,7	
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Tritium dans l’eau : 
Dénomination	 Eau	de	rivière	 Eau	du	robinet	
Prélèvement	 		 		 		
Date	 26/09/2017	 26/09/2017	

Lieu	de	prélèvement	 Rivière	des	Outaouais	
pointe	au	baptême	 Ile	Corine	

Analyse	 		 		 		 		
n°	de	d'enregistrement	 171002-CAN-02	 171002-CAN-03	
n°	de	manipulation	 QB14	 QB16	
Traitement	 Distillation	 Distillation	
Date	d'analyse	 		 05/10/2017	 05/10/2017	
Expression	des	
résultats	 		 		 		
Unité	 Bq/l	 Bq/l	
Radionucléides	émetteurs	béta	 		 		
H-3	 tritium	 12,3	ans	 7,4	±	1,8	 3,9	±	1,6	
 
 
 

COMMENTAIRES DE RESULTATS 

 
Analyse des sédiments de l’Ottawa : 

Du cobalt-60 et du césium-137 sont détectés dans l’échantillon de sédiment. Le cobalt-60, est un radioélément 

artificiel. Sa présence dans les sédiments de la rivière des Outaouais est imputable aux rejets des  installations 

nucléaires voisines. Le césium-137 provient lui aussi des installations nucléaires mais également, dans une moindre 

mesure, des retombées des essais nucléaires atmosphériques passés. 

 

Les radioéléments naturels détectés sont à des concentrations couramment observées dans ce type de matrice et 

n’appellent pas de commentaire particulier. 

 

Analyse des eaux : 

 
Aucun radionucléide émetteur gamma, artificiel ou naturel, n’est mesuré au-delà des limites de détection de nos 
appareils dans les échantillons d’eaux. 

Du tritium est mesuré dans les deux échantillons.  

En milieu continental non influencé, les concentrations en tritium (« bruit de fond ») sont actuellement de 1 à 
4 Bq/litre d’eau compte tenu de la rémanence des retombées des essais nucléaires atmosphériques et de sa présence 
naturelle. 

Les concentrations mesurées dans l’eau de la rivière des Outaouais (7,4 ± 1,8 Bq/litre) semblent montrer ici un 
apport anthropique. 

Le niveau faible de tritium (3,9 ± 1,6 Bq/litre) mesuré dans l’eau de consommation reste de l’ordre du bruit de 
fond. 

 


