DEPISTAGE OBLIGATOIRE

DU RADON

DANS LES LIEUX PUBLICS

Gaz radioactif naturel, le radon doit
faire I’objet, dans les lieux ouverts

au public, d’un dépistage systéma-
tique

Quels aspects réglementaires ?

Depuis le 4 juin 2018, les propriétaires
de lieux ouverts au public, sur les
communes classées en potentiel radon
3 ou sur les communes en zone 1 et 2
si des résultats de mesurage existants
dépassent le niveau de référence fixé,
ont I'obligation par décret ministériel
[1] de faire procéder a des mesures
(dépistages) d’activité volumique de
radon.

Les catégories de lieux ouverts au pu-
blic actuellement concernées par la
réglementation sont :

-les établissements d’enseignement, y
compris les batiments d’internat ;

-les établissements sanitaires et so-
ciaux disposant d’une capacité d’hé-
bergement ;

-les établissements d’accueil
d’enfant de moins de 6 ans ;
-les établissements pénitentiaires;

-les établissements thermaux ;

Pour des obligations normatives, les
dépistages ne peuvent étre réalisés
qu’entre le 15 septembre de I’année en
cours au 30 avril de I'année suivante.

ACRO

collectif

Conformément a la norme NF ISO 11665
-8, la durée de mesure, qui fait appel a
des dispositifs a intégration passive, ne
pourra étre inférieure a 2 mois et néces-
site une étude préalable afin de détermi-
ner les zones homogénes du batiment
dans lesquelles seront implantés les dé-
tecteurs.

Seuls les organismes habilités a procé-
der aux mesures d’activité volumique du
radon dans les lieux ouverts au public
peuvent effectuer le dépistage.

A noter que des dispositions sont a
prendre aprés le dépistage si I'une des
concentrations mesurées dépasse le ni-
veau de référence fixé dans le décret du
4 juin 2018. Ce controle réglementaire
devra étre répété tous les 10 ans et, le
cas échéant, a la suite de travaux modi-

fiant la ventilation ou I’étanchéité du
batiment.
Qu’est ce que I’ACRO ?

Dotée d’un laboratoire d’analyses de la
radioactivité, [I’Association pour le
Contréle de la Radioactivité dans
I’Ouest (ACRO) travaille depuis 1986
sur la problématique de I’exposition de
’homme aux rayonnements ionisants
et a son information. Dans ce contexte,
le laboratoire mesure depuis 1999 la
concentration en radon a l'intérieur des
batiments conformément a la norme NF
ISO 11665-4 et est agréé[2] de niveau
N1 option A pour le dépistage du radon
dans les batiments. L’ACRO, a travers
son laboratoire, apporte un soutien
indispensable pour satisfaire aux exi-
gences réglementaires actuelles sur le
radon, mais également pour informer
sur cette problématique encore mal
connue.

[1] Décret du 4 juin 2018 relatif aux modalités de
gestion du risque li¢ au radon dans les lieux ouverts au
public NOR :SANY 0422748A) -[2] cf décision réfé-
rence CODEP-DIS-n°2016-027007
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Qu’est ce que le radon ?

Le radon est un gaz radioactif naturel,
incolore, inodore et inerte. Parmi les iso-
topes du radon (tous radioactifs), c’est le
radon-222 (222Rn) qui est le plus pré-
sent dans I’atmospheére.

Il s’agit d’'un émetteur de rayonnement
alpha, une particule trés énergétique.

Le radon provient de la transformation |
(désintégration) de l'uranium et du ra-
dium présent dans la cro(ite terrestre.

Il est présent partout a la surface de la
planéte et trouve son origine dans les
sous sols granitiques et volcaniques.
Mais la concentration varie d’un endroit a
I’autre. Le radon est aujourd’hui considé-
ré comme la principale source d’exposi-
tion radiologique pour ’'Homme. C’est le
risque de cancer du poumon qui motive
la vigilance a I’égard du radon.

En effet, I’exposition accroit le risque de
cancer dans un proportion comparable a
celle du tabagisme passif.

Quelle concentration a I’inté-
rieur des batiments ?

1l peut s’infiltrer a travers une dalle po-
reuse, une fissure ou le passage mal col-
maté d’une canalisation, et se trouver
piégé a l'intérieur d’un batiment insuffi-
samment ventilé, ou il va s’accumuler (cf
schéma ci-contre).

Provenant du sol, la concentration en ra-
don est en général plus élevée au rez-de-
chaussée qu’au premier étage, surtout
dans les piéces en contact direct avec le
sol. De nombreux facteurs influent sur la
concentration en radon : la nature des
sols, les conditions météorologiques
(température, pression, humidité, vent), les
caractéristiques de construction, |'occupa-
tion et le mode de vie des occupants.

Alors que la concentration du radon a l'air
libre est de I'ordre d’une dizaine de Bec-
querels par meétre cube (Bg/m3), des
concentra-ions de plusieurs milliers de Bq/
m3 ont été relevées dans certains bati-
ments.

Eau souterraine

Infiltration du radon dans une

A noter qu’il est souvent possible
d’agir de facon simple pour diminuer
le taux de radon dans un batiment ou
une habitation. De nombreuses tech-
nigues existent et reposent générale-
ment sur deux principes :

- la dilution en augmentant le renou-
vellement de l'air dans les piéces
(ventilation, extraction)

-I’isolation pour empécher sa péné-
tration.

Quel dispositif de mesu-
res est utilisé ?

Le détecteur utilisé est le film Kodak
LR115. La méthode d’utilisation
choisie est de type ouvert ot le DSTN
(Détecteur Solide de Traces Nucléai-
re ) est exposé a l'air libre, dans le
local a contrdler. Sa taille réduite et
sa facilité de pose (autocollant non
destructif) permettent une mesure
discréte et non contraignante pen-
dant les deux mois d’analyses.

Sa présence dans votre établissement
ne présente aucun danger ni pour les
enfants, ni pour les adultes. Outre sa
robustesse et I’absence de parties
tranchantes, le dispositif ne contient
pas de source radioactive, de produit
chimique et ne présente aucun ris-
que toxique.



