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1) INTRODUCTION 

Depuis 2017, le collectif Loire Vienne Zéro nucléaire s’est associé à l’ACRO afin de mettre en place une 

surveillance radiologique de l’environnement des installations nucléaires du bassin de la Loire (Loire et 

Vienne).  

Un plan d’échantillonnage a alors été élaboré en concertation entre l’ACRO et le Collectif, de manière à 

établir un programme complet, dans lequel sont précisées toutes les informations nécessaires à une 
conduite optimale de la surveillance radiologique de l’environnement (lieux de prélèvement, types 

d’échantillons à prélever, quantité, etc.). Cette étape est primordiale puisqu’elle permet d’associer le 
savoir-faire de l’ACRO dans ce domaine à la connaissance du terrain et des enjeux locaux par le Collectif 

de bénévoles. 

Après une formation sur site par le personnel technique du laboratoire de l’ACRO, ce sont les bénévoles 
du collectif qui réalisent les prélèvements, puis qui expédient les échantillons au laboratoire de l’ACRO 

pour la conduite des analyses de radioactivité (tritium dans l’eau et radionucléides émetteurs gamma 

dans les échantillons solides). 

 

 

 

 

2) PLAN D’ECHANTILLONAGE 

 

Calendrier 
En fonction des zones concernées et des types d’échantillons prélevés, plusieurs fréquences de 

prélèvement ont été définies : 

• Un suivi mensuel des niveaux de tritium dans la Loire et dans l’eau potable à Saumur, 

• Un suivi trimestriel des niveaux de tritium dans l’eau autour de chacune des 5 centrales 
nucléaires, 

• Un suivi annuel des niveaux en radionucléides émetteurs gamma dans les sédiments et 

végétaux aquatiques autour de chaque centrale. 

 

Cette année, des mesures de tritium ont également été réalisées dans des eaux de consommations 

collectées dans la ville de Nantes et à Châtellerault. 
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Analyses réalisées 

Les échantillons d’eau (eaux douces superficielles et eaux destinées à la consommation humaine) sont 

exploités pour la recherche du tritium (hydrogène radioactif) par analyse en scintillation liquide. 

 

Les échantillons solides (sédiments, végétaux…) sont destinés à la recherche des principaux 

radionucléides émetteurs gamma par analyse en spectrométrie gamma. 

 

Données repères concernant le Tritium : 
La rémanence des essais atmosphériques d’armes nucléaires et la production naturelle de tritium 
cosmogénique (contribution estimée entre 0,1 et 0,6 Bq/L) conduit à un « bruit de fond radiologique » 
du tritium dans les eaux superficielles de l’ordre de 1 à 3 Bq/L (IRSN : Bilan de l’état radiologique de 
l’environnement français de 2015 à 2017). 
La limite de détection des appareils de mesure du laboratoire de l’ACRO (compteurs à scintillation 
liquide) est de l’ordre de 3 à 4 Bq/L. 
 

Toutes ces analyses sont réalisées au laboratoire de l’ACRO qui est agréé pour les mesures de 

radioactivité dans l’environnement. 

 

3) BILAN DES PRELEVEMENTS 2022 

 

Suivi des émetteurs gamma 

 

Site Indicateur Fréq. Fev Sept Déc 

Belleville sur 
Loire 

Amont 
sédiment annuelle       

végétaux annuelle       

Aval 
sédiment annuelle   2   

végétaux annuelle   2   

Dampierre 

Amont 
sédiment annuelle   1   

végétaux     1   

Aval 
sédiment annuelle   1   

végétaux annuelle   1   

St Laurent 
des eaux 

Amont sédiment annuelle       

Aval 
sédiment annuelle     1 

végétaux annuelle     1 

Chinon 

Amont 
sédiment annuelle 1     

végétaux annuelle       

Aval 
sédiment annuelle 1 1   

végétaux annuelle   1   

Civaux 

Amont sédiment annuelle       

Aval 
sédiment annuelle       

végétaux annuelle       

  8 Sédiments 2 5 1 

  6 Végétaux aquatiques 0 5 1 

TOTAL 14  Nb d’échantillons : 2 10 2 
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Suivi du tritium dans l’eau 

 
 

  

Site indicateur Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Belleville 

sur Loire 

Amont Eau douce     1     1     1   1   

Aval Eau douce     3     3     2   2   

Dampierre 
Amont Eau douce 2   2     2     2       

Aval Eau douce 2   2     2     2       

St Laurent 
des eaux 

Amont Eau douce                       1 

Milieu Eau douce                       2 

Aval Eau douce         1 1             

Chinon 

Amont Eau douce   1       1     1       

Aval Eau douce   4       3     3       

  Eau consom.   1                     

Civaux 

Amont Eau douce                         

Aval  Eau douce               1         

Châtellerau
lt 

- Eau douce               1         

- Eau consom.               1         

Candes St 
Martin 

- Eau douce                         

Saumur - 
Eau douce 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Eau consom. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ponts de 
Cé 

  Eau douce 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nantes   Eau douce         2   1 2 3 2     

TOTAL 122   

Nb 

d’échantill
ons 

9 11 13 5 8 18 6 10 19 7 8 8 
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4) RESULTATS DES ANALYSES TRITIUM 

a. Autour du CNPE Belleville 

 

Le Centre Nucléaire de Production d’Electricité (CNPE) de 
Belleville, avec ses deux réacteurs de 1 300 MWe chacun, est le 

site nucléaire le plus en amont sur la Loire ; c’est donc la première 

installation nucléaire à rejeter des effluents radioactifs le long de ce 
fleuve. La mise en service a eu lieu en 1987 pour l’unité n°1 et en 

1988 pour l’unité n°2. Le CNPE est implanté sur la commune de 
Belleville-sur-Loire en rive gauche de la Loire. 

 
 

 

 
Rejets 2022 

Le tableau ci-dessous présente les activités rejetées par la centrale de Belleville pour l’année 2022 
(source EDF rapport annuel environnement). 

 

Activité en GBq Effluents liquides Effluents gazeux 

Tritium 44 700 1 223,15 

Carbone 14 11,14 467 

Iodes 0,0114 0.018 

Gaz rares* - 456,5 

Autres PA et PF** 0,541 0,0035 
 
GBq = 109 Bq : milliards de becquerel 
*Gaz rares : 41Ar, 85Kr, 131mXe, 133Xe, 135Xe 
**PA et PF : Produits d’activation et produits de fission (54Mn, 63Ni, 58Co, 60Co, 110mAg, 123mTe, 124Sb, 125Sb, 134Cs, 137Cs) 
 

 

 
 

Points de prélèvements : 
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Suivi tritium :  

 

 
 

Bilan : 

 
Pour le site « Belleville aval », deux prélèvements en 2021 on mit en évidence des rejets de la 

centrale (concentration en tritium dans l’eau à 29 et 14 Bq/L). Le prélèvement de septembre 2022 
présente également une faible activité tritium. Les autres prélèvements de 2022 n’ont pas mis en 

évidence de tritium dans la Loire au-delà du niveau naturel. 
Rappelons que le prélèvement d’eau n’est représentatif de la situation qu’à l’instant du prélèvement. 

 

 

b. Autour du CNPE Dampierre en Burly 

 

 

Situé dans le département du Loiret à environ 

40 km après celui de Belleville sur Loire, le CNPE de 

Dampierre est le second site nucléaire sur la Loire qui 
regroupe quatre réacteurs de 900 MWe chacun. Lors de 

certaines de ces campagnes, des prélèvements ont étés 
réalisés depuis la rive droite et depuis la rive gauche de la 

Loire. 

 

 

Rejets 2022 
Le tableau ci-dessous présente les activités rejetées par la centrale de Dampierre pour l’année 2022. 

 

Activité en GBq Effluents liquides Effluents gazeux 

Tritium 31 800 1 160 

Carbone 14 39,50 831 

Iodes 0,0185 0,228 

Gaz rares* - 1 840 

Autres PA et PF** 1,35 0,0130 
 
GBq = 109 Bq : milliards de becquerel 
*Gaz rares : 41Ar, 85Kr, 131mXe, 133Xe, 135Xe 
**PA et PF : Produits d’activation et produits de fission (54Mn, 63Ni, 58Co, 60Co, 110mAg, 123mTe, 124Sb, 125Sb, 134Cs, 137Cs) 
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Points de prélèvements : 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Suivi tritium :  
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Bilan : 
 

Le tritium détecté en amont du site de Dampierre résulte d’un rejet liquide de la centrale de 

Belleville. En aval, des niveaux significatifs de tritium sont observés à plusieurs reprises. En 2021, deux 
valeurs sont particulièrement élevées, avec 87 et 127 Bq/L.  

Depuis le début de la mise en place de la surveillance citoyenne, deux valeurs sont au-dessus de 
100 Bq/L en aval de Dampierre : 105 et 127 Bq/L relevées, respectivement en septembre 2019 et 

septembre 2021. Les données disponibles sur le Réseau national de mesure1 font régulièrement 

apparaître des concentrations proches de 100 Bq/L en aval de la centrale de Dampierre, qui dépassent 
la valeur de 80 Bq/L en moyenne sur 24h après mélange à ne pas dépasser2. 

En 2022, l’activité maximale a été mesurée en septembre en rive droite avec 72 Bq/L de tritium et prêt 
de 3 fois moins en rive gauche avec 24 Bq/L. Sur ces prélèvements, un faible apport de Belleville a eu 

lieu (12 et 7 Bq/L en amont). 

 

 

  

 
1 www.mesure-radioactivité.fr  

2 Selon l’arrêté du 6 mai 2011 portant homologation de la décision n° 2011-DC-0210 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 3 mars 2011 fixant 

les limites de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 84 et n° 85 exploitées par 

Electricité de France-Société anonyme (EDF-SA) sur la commune de Dampierre-en-Burly (département du Loiret), « le débit d'activité aux 

points de rejet principaux pour un débit D (l/s) de la Loire doit être, au maximum, en valeur moyenne sur 24 heures, de 80 x D en Bq/s », ce 

qui correspond à une moyenne de 80 Bq/L après mélange dans le fleuve. 

http://www.mesure-radioactivité.fr/
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c. Autour du CNPE St-Laurent-des-Eaux 

 

Le CNPE de St Laurent est le troisième site nucléaire 
sur la Loire dans le département du Loir-et-Cher dans la 

commune de Saint-Laurent Nouan en rive gauche. Ce site 
regroupe deux réacteurs de 900 MWe chacun (St Laurent 

B). Ces 2 réacteurs ont été mis en fonctionnement en 1980 
et 1981. 

Le site contient également deux anciens réacteurs 

nucléaires (St Laurent A) de la filière uranium naturel 
graphite gaz (UNGG) en phase de démantèlement et les 

deux silos d'entreposage associés. 

 

 

 
 

Rejets 2022 
Le tableau ci-dessous présente les activités rejetées par la centrale de St Laurent pour l’année 2022 

(source EDF rapport annuel environnement). 

 

Activité en GBq Effluents liquides Effluents gazeux 

Tritium 20 793 604 

Carbone 14 12,3 233 

Iodes 0,00685 0,0144 

Gaz rares* - 343 

Autres PA et PF** 0,341 0,00161 
 
GBq = 109 Bq : milliards de becquerel 
*Gaz rares : 41Ar, 85Kr, 131mXe, 133Xe, 135Xe 
**PA et PF : Produits d’activation et produits de fission (54Mn, 63Ni, 58Co, 60Co, 110mAg, 123mTe, 124Sb, 125Sb, 134Cs, 137Cs) 

 

 
 

Points de prélèvements : 
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Suivi tritium :  

 
Bilan : 

 

Après une année 2021 sans prélèvements, une nouvelle équipe de préleveurs a pris le relais, et 
nous avons reçu des échantillons en 2022. 

Les résultats montrent de façon régulière la présence de tritium dans l’eau de la Loire en aval et en 
amont de la centrale de St-Laurent (jusqu’à 64 Bq/L mesurés en août 2019 en aval).  

Le marquage en amont est dû à l’influence conjointe des rejets d’effluents liquides des centrales de 

Belleville et Dampierre.  

 

d. Autour du CNPE Chinon 

Le CNPE de Chinon est le quatrième et dernier site 
nucléaire sur la Loire. Ce site est implanté sur la commune 

d’Avoine dans le département d’Indre-et-Loire sur la rive 
gauche de la Loire.  

L’ensemble des installations regroupe 4 réacteurs de 900 

MWe chacun en exploitation (Chinon B) et 3 réacteurs 
UNGG à l’arrêt (Chinon A).  

Le couplage au réseau à été réalisé en 1982 pour Chinon 
B1, 1983 pour Chinon B2, 1986 pour Chinon B3 et 1987 

pour Chinon B4. 

Le site possède également un atelier des matériaux irradiés 
(AMI) en cours de déconstruction et un magasin de 

stockage de combustible neuf (MIR). 

 

Rejets 2022 
Le tableau ci-dessous présente les activités rejetées par la centrale de Chinon pour l’année 2022 

(source EDF rapport annuel environnement). 

 

Activité en GBq Effluents liquides Effluents gazeux 

Tritium 35 500 1 130 

Carbone 14 21,7 1 150 

Iodes 0,0107 0,0189 

Gaz rares* - 520 

Autres PA et PF** 0,530 0,00172 

 GBq = 109 Bq : milliards de becquerel 
*Gaz rares : 41Ar, 85Kr, 131mXe, 133Xe, 135Xe 
**PA et PF : Produits d’activation et produits de fission (54Mn, 63Ni, 58Co, 60Co, 110mAg, 123mTe, 124Sb, 125Sb, 134Cs, 137Cs) 
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Points de prélèvements : 
 

Jusqu’en 2021, les prélèvements autour du CNPE de Chinon avait lieu en amont et aval du site. Depuis, 

de nouveaux prélèvements sont réalisés en aval sur la rive gauche et la rive droite. Ces nouveaux points 

de prélèvements sont réalisés afin de détecter éventuellement une différence d’activité tritium entre les 

deux rives comme cela a été mis en évidence sur les prélèvements réalisés à Saumur. 

 

 

 
Suivi tritium :  
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Bilan : 

Du tritium est régulièrement détecté en amont et en aval de la centrale montrant là encore 
l’influence cumulée des rejets d’effluents liquides radioactifs de l’ensemble des centrales nucléaires de 

Belleville à Chinon. En 2022, les concentrations maximales en tritium sont mesurées au mois d’octobre, 

avec 59 Bq/L relevés en aval de la centrale et 45 Bq/L en amont. 
Depuis novembre 2021, de nouveaux points de prélèvement ont été ajoutés en aval de Chinon, sur la 

rive gauche et la rive droite afin de suivre les problèmes de « mauvais » mélanges des effluents 
radioactifs en aval du site. 

 

 

e. Autour du CNPE Civaux 

La centrale de Civaux, avec deux réacteurs de 1 500 MWe chacun, est le seul site nucléaire 

situé sur les bords de la Vienne, affluent de la Loire. Elle est située sur la rive gauche de la Vienne sur 
la commune de Civaux. Ses eaux rejoignent le fleuve à environ 7 km en aval de Chinon.  

Sa 1ère connexion au réseau électrique est réalisée en 1997 pour la tranche 1 et en 1999 pour la 
tranche2.  

 

Rejets 2022 
L’année 2022 a été marquée par un problème de corrosion sous contrainte (CSC) détecté sur 

les tuyauteries des circuits auxiliaires du circuit primaire principal des tranches 1 et 2. Ainsi les deux 
réacteurs de Civaux sont restés à l’arrêt la totalité de l’année 2022. En conséquence les rejets 

ont fortement diminué sur l’année (d’environ un facteur 10 pour les rejets liquide de tritium). 

 
Le tableau ci-dessous présente les activités rejetées par la centrale de Civaux pour l’année 2022 

(source EDF rapport annuel environnement). 
 

Activité en GBq Effluents liquides Effluents gazeux 

Tritium 6 430 957 

Carbone 14 1,48 130 

Iodes 0,00199 0,0141 

Gaz rares* - 329 

Autres PA et PF** 0,332 0,002 

GBq = 109 Bq : milliards de becquerel 
*Gaz rares : 41Ar, 85Kr, 131mXe, 133Xe, 135Xe 
**PA et PF : Produits d’activation et produits de fission (54Mn, 63Ni, 58Co, 60Co, 110mAg, 123mTe, 124Sb, 125Sb, 134Cs, 137Cs) 
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Points de prélèvements : 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Suivi tritium :  
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Bilan : 

 
La présence de tritium est régulièrement détectée au niveau des deux points de prélèvements 

de la Vienne jusqu’à 67 Bq/L relevés en 2019 (Châtellerault et St Martin la Rivière).  
En complément, de l’eau destinée à la consommation humaine EDCH (eau du robinet) est prélevée à 

Châtellerault et là aussi nous retrouvons régulièrement du tritium à des niveaux significatifs. On y voit 
clairement une corrélation avec les rejets de Civaux.  

 

En 2022, les eaux de la Vienne et l’unique prélèvement d’eau du robinet, ne montrent pas la présence 
de tritium. Cette absence est liée au fait que les deux réacteurs sont restés à l’arrêt la totalité de l’année 

(rejets fortement diminués). 

 

f. Saumur 

Saumur est situé après la confluence Loire/Vienne c’est pourquoi la surveillance y est mensuelle. Trois 

points de prélèvements se font sur le pont Cessart, un sur de l’eau de consommation et un autre en 

aval plus lointain aux Ponts de Cé. 

 

Points de prélèvements : 
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Suivi tritium :  
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Bilan : 
Comme nous avons pu le montrer ces dernières années, les prélèvements sur le pont Cessart 

de Saumur montrent régulièrement un déséquilibre entre les concentrations en tritium relevées sur la 
rive gauche et la rive droite.  

 

En 2022, les maximas sont constatés sont régulièrement situés au centre et à droite du pont. 
L’écart maximal est relevé en novembre avec une concentration sept fois supérieure en rive droite par 

rapport à la rive gauche (5,1 Bq/L mesuré rive gauche et 36 Bq/L en rive droite). Comme nous l’avons 
montré par le passé, l’absence d’un « bon mélange » des eaux en aval de Chinon, explique cette 

hétérogénéité des concentrations en tritium dans la Loire. L’absence de rejets en provenance de la 
centrale de Civaux sur cette période peut expliquer un déficit relativement constant sur la rive gauche. 
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5) RESULTATS DES ANALYSES GAMMA 

 

Dans les sédiments :  

 

Nous avons reçu 8 sédiments en 2022. Les résultats sont indiqués dans le tableau ci-dessous. 

Le principal radionucléide émetteur gamma observé dans les sédiments de la Loire autour des 
installations nucléaires est le césium-137. Les activités mesurées sont comprises entre 0,9 et 5,9 Bq/kg 

de matière sèche.  

La part imputable aux rejets des installations nucléaires est délicate à établir, puisque l’on se situe 

dans une gamme de concentrations proche de celles observées ailleurs sur le territoire même sans 

influence de site nucléaire. Disséminé dans l’atmosphère lors des explosions atomiques des années 50-
60 ainsi que lors des principaux accidents nucléaires, le césium-137 (compte-tenu de sa demi-vie de 30 

ans) est aujourd’hui un élément constitutif du bruit de fond radioactif. 

Nous détectons également du cobalt-60 en aval du CNPE de Chinon. Le Co-60 fait partie des éléments 

rejetés par les centrales nucléaires. Il est produit dans le réacteur par activation neutronique. 

 

 

n° d'enregistrement

dénomination

PRELEVEMENT

date prélèvement

code station

distnce à l'émissaire (km)

CONDITIONNEMENT

date du conditionnement

age du conditionnement (j)

état du conditionnement

Psec / Pfrais (%)

fraction analysée

géometrie utilisée (ml)

masse de l'échantillon (g)

densité

n° de manipulation

ANALYSES

date d'analyse

age de l'échantillon (j)

temps de comptage (s)

voie d'analyse

RESULTATS

unité

ARTIFICIELS

57 Co < 0,30 < 0,37 < 0,35 < 0,28

58 Co < 0,5 < 0,9 < 5,0 < 4,3

60 Co < 0,53 < 0,86 < 0,88 < 0,62

106 Ru-Rh < 3,7 < 7,6 < 9,6 < 7,6

110m Ag < 0,4 < 0,8 < 1,3 < 1,0

134 Cs < 0,39 < 0,82 < 0,86 < 0,66

137 Cs < 0,65

154 Eu < 0,6 < 0,8 < 0,48 < 0,34

241 Am < 1,0 < 1,2 < 6,5 < 5,0

NATURELS

40 K

7 Be < 68 < 58

780 ± 60

0,70 ± 0,35

794 ± 60

12 ± 2,3 20 ± 4,2

5,9 ± 0,73

460 ± 34

1,3

V3-0013

22/03/2023

192

181926

voie_3

Bq.kg
-1

 sec

28/12/2022

84

sec

75,0%

< 2 mm

61

81,5

220915-OCR-07

sédiments

Dampierre Amont RG

11/09/22

2,6

220915-OCR-02

sédiments

11/09/22

Dampierre Aval RG

4,0

< 2 mm

61

97,5

09/12/2022

112

sec

85,8%

31/03/2023

170

233056

voie_3

Bq.kg
-1

 sec

1,6

V3-0017

08/02/22

chinon aval RG

4,0

220208-OCR-07

sédiments

08/02/22

chinon amont RD

18/02/2022

10

234603

voie_2

< 2 mm

500

51,4

0,8

V2-2612

17/02/2022

9

sec

28,0%

220208-OCR-08

sédiments

72,0%

< 2 mm

500

590,2

1,2

V2-2613

1,9

17/02/2022

9

sec

Bq.kg
-1

 sec

0,85 ± 0,24

882 ± 69

21/02/2022

13

87790

voie_2

Bq.kg
-1

 sec
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Dans les végétaux aquatiques :  

 

Nous avons reçu et analysé 7 végétaux aquatiques en 2022.  

Des traces de radioactivité artificielle sont retrouvées sur le prélèvement effectué à l’aval du CNPE de 

Dampierre dans lequel du Cobalt-60 y est détecté. 

 

n° d'enregistrement

dénomination

PRELEVEMENT

date prélèvement

code station

distnce à l'émissaire (km)

CONDITIONNEMENT

date du conditionnement

age du conditionnement (j)

état du conditionnement

Psec / Pfrais (%)

fraction analysée

géometrie utilisée (ml)

masse de l'échantillon (g)

densité

n° de manipulation

ANALYSES

date d'analyse

age de l'échantillon (j)

temps de comptage (s)

voie d'analyse

RESULTATS

unité

ARTIFICIELS

57 Co < 0,28 < 0,53 < 0,95 < 0,49 < 0,69

58 Co < 4,3 < 7,9 < 4,7 < 1,3 < 1,9

60 Co < 0,62 < 1,2 < 0,90 < 0,88

106 Ru-Rh < 7,6 < 14 < 9,8 < 6,1 < 7,7

110m Ag < 1,0 < 1,8 < 1,3 < 0,8 < 0,9

134 Cs < 0,66 < 1,3 < 0,86 < 0,62 < 0,74

137 Cs < 0,65 < 1,3

154 Eu < 0,34 < 0,67 < 1,3 < 0,87 < 1,2

241 Am < 5,0 < 12 < 7,9 < 1,5 < 7,2

NATURELS

40 K

7 Be < 58 < 112 < 21

1029 ± 84

13/03/2023

102

84889

voie_3

Bq.kg-1 sec

1,4 ± 0,29

2,3 ± 0,50 1,7 ± 0,40 1,4 ± 0,44

75

sec

65,0%

< 2 mm

500

526,1

1,1

V3-0006

220915-OCR-07 220915-OCR-12 220915-OCR-15 221017-OCR-03 221205-OCR-09

sédiments

01/12/22

SLE aval RG

7,0

28/12/2022

794 ± 60 312 ± 22 956 ± 80 549 ± 44

68 ± 36 67 ± 10

Bq.kg
-1

 sec Bq.kg
-1

 sec Bq.kg
-1

 sec Bq.kg
-1

 sec

233056 173401 86918 85913

voie_3 voie_3 voie_3 voie_2

31/03/2023 03/04/2023 29/03/2023 02/01/2023

170 204 199 82

97,5 53,1 537,2 388,5

1,6 0,9 1,1 0,8

V3-0017 V3-0018 V3-0016 V2-2746

85,8% 84,4% 80,1% 54,0%

< 2 mm < 2 mm < 2 mm < 2 mm

61 61 500 500

09/12/2022 04/01/2023 04/01/2023 05/01/1900

112 89 84 5

sec sec sec sec

Dampierre Amont RG Belleville aval RG Belleville aval RD chinon aval RD

2,6 3,7 3,0 5,0

sédiments sédiments sédiments sédiments

11/09/22 11/09/22 11/09/22 12/10/22
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6) CONCLUSION 

Le tritium, rejeté par intermittence par les cinq centrales nucléaires situées sur la Loire et la Vienne, se 
retrouve dans les écosystèmes et l’eau de consommation.  

Ainsi, à Saumur, en aval de toutes les installations nucléaires situées sur la Loire et la Vienne, on 

retrouve presque systématiquement du tritium dans l’eau du fleuve et dans l’eau du robinet. La valeur 
la plus élevée détectée à ce jour reste celle du 21 janvier 2019, avec 310 Bq/L dans la Loire, qui a déjà 

été rendue publique en juin 2019.  
 

Les investigations réalisées sur les deux rives de la Loire en aval de Chinon et sur le pont Cessart à 

Saumur continuent de montrer qu’il n’existe pas de bon mélange des rejets même sur plus de 20km en 
aval de la centrale de Chinon ; Il en est de même en aval de la centrale de Dampierre où des différences 

de concentrations en tritium sont constatées d’une rive à l’autre (jusqu’à un facteur 3). 
 

En 2022, aucun tritium n’est noté dans les eaux de distribution de la ville de Châtellerault, du fait de 

l’arrêt total de la centrale de Civaux qui a eu pour conséquence de fortement diminuer ses rejets. 
 

Enfin concernant les analyses gamma, du cobalt-60 est détecté en 2022, dans les sédiments prélevés 
en aval de la centrale de Chinon et dans les végétaux en aval de Dampierre, avec des concentrations 

respectivement de 1,4 et de 2 Bq/kg de matière sèche. Cet élément artificiel fait parti des rejets des 
centrales nucléaire. 

 
 

n° d'enregistrement

dénomination

PRELEVEMENT

date prélèvement

code station

distance à l'émissaire (km)

CONDITIONNEMENT

date du conditionnement

état du conditionnement

Psec / Pfrais (%)

fraction analysée

géometrie utilisée (ml)

masse de l'échantillon (g)

densité

n° de manipulation

ANALYSES

date d'analyse

age de l'échantillon (j)

temps de comptage (s)

voie d'analyse

RESULTATS

unité

ARTIFICIELS

57 Co < 0,52 < 2,10 < 0,90 < 6,6 < 8,4 < 7,3 < 3,4

58 Co < 1,5 < 11,0 < 14 < 41 < 49 < 43 < 9

60 Co < 4,1 < 2,2 < 6,1 < 8,3 < 6,8 < 7,1

106 Ru-Rh < 11 < 44 < 25 < 67 < 79 < 75 < 58

110m Ag < 1,2 < 5,0 < 3,1 < 9,2 < 11 < 8,9 < 6,2

134 Cs < 1,2 < 4,4 < 2,3 < 6,0 < 7,1 < 6,5 < 6,1

137 Cs < 1,3 < 4,2 < 2,2 < 5,4 < 7,2 < 5,8 < 6,3

154 Eu < 1,1 < 3,4 < 1,2 < 8,3 < 11 < 9,3 < 6,4

241 Am < 1,4 < 4,7 < 16 < 26 < 33 < 29 < 8

NATURELS

40 K

7 Be < 113 < 196 < 584 < 681 < 625

220915-OCR-20

végétal_aquatique

11/09/22

Belleville aval RD

3,0

124 ± 43

389 ± 77

07/04/2023

208

324740

voie_3

< 2 mm

50

9

0,2

V3-0020

221205-OCR-10

végétal_aquatique

01/12/22

61

23

220915-OCR-04

végétal_aquatique

11/09/22

Dampierre Aval RD

3,7

02/09/2022

351 ± 30

44 ± 8

220915-OCR-06

végétal_aquatique

11/09/22

Dampierre Amont RG

2,6

voie_2

Bq.kg
-1

 sec

2,0 ± 0,50

0,4

V2-2702

29/09/2022

18

335046

sec

13,1%

< 2 mm

538 ± 60

220915-OCR-10

végétal_aquatique

11/09/22

Dampierre Amont RG

2,6

23/12/2022

103

247932

voie_2

< 2 mm

61

8,4

0,1

V2-2743

21/10/2022

V3-0015

21/10/2022

sec

10,1%

Bq.kg
-1

 sec

sec

8,0%

21/10/2022

sec

14,8%

Bq.kg
-1

 sec

478 ± 46

220915-OCR-13

végétal_aquatique

11/09/22

Belleville aval RG

3,7

27/03/2023

197

193599

voie_3

< 2 mm

61

24,1

0,4

Bq.kg
-1

 sec

356 ± 66

voie_3

220915-OCR-18

végétal_aquatique

11/09/22

Belleville aval RG

3,7

11/04/2023

212

194426

< 2 mm

50

12,8

0,3

V3-0021

397 ± 77

05/04/2023

206

190963

voie_3

< 2 mm

50

10,3

0,3

V3-0019

St Laurent aval RG

7,0

Bq.kg
-1

 sec

21/10/2022

sec

10,1%

Bq.kg
-1

 sec

21/10/2022

sec

12,7%

< 2 mm

50

7

0,1

V2-2755

06/01/2023

sec

7,7%

Bq.kg-1 sec

770 ± 100

13/01/2023

43

250939

voie_2


